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Caldeira a Lenha Oxford
Principais Caraterísticas
• Caldeira em ferro fundido para combustíveis sólidos, tanto lenha como
carvão, composta por elementos unidos mediante casquilhos metálicos, de
alta eficiencia térmica;
• Dupla porta frontal para carga e limpeza que admite maior carga e
tamanho de troncos, e por consequente maior autonomía de funcionamento;
• Dotada de regulador de tiragem automático para o ar de combustão na
parte frontal;
• Regulação manual da tiragem da chaminé na caixa de fumos;
• Pressão de serviço 3 bar.

Descrição do Produto
Caldeira em ferro fundido para combustíveis sólidos tais como madeira, lenhite, carvão, coque, etc. A utilização de
diferentes combustíveis origina diferentes potências.
Disponível com potências de 30, 36, 43 e 51 kW.

Modelos e Preços
Referência Modelo

CAM.0114 Easy Pack OXFORD 30x80 FOGO - 2014- Campanha nÂº7

CAM.0119 Easy Pack OXFORD 30x80 AGUA - 2014- Campanha nÂº7

0103.0301 Caldeira Combustiveis Solidos Oxford 30

0103.0309 Caldeira Combustiveis Solidos Oxford 36

0103.0302 Caldeira Combustiveis Solidos Oxford 43

0103.0304 Caldeira Combustiveis Solidos Oxford 51
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DADOS TÉCNICOS Unidade Oxford 30 Oxford 36 Oxford 43 Oxford 51
Número de Elementos 5 6 7 8
Combustível lenha/carvão lenha/carvão lenha/carvão lenha/carvão
Potência (carvão) kW 34 41 48 56
Potência (lenha) kW 30 36 43 51
Rendimento % 76 76.7 77,3 77,8
Peso Líquido Kg 253 288 323 358
Conteúdo de Água lts 27 32 37 42
Passagem de Fumos 2 Passagens H 2 Passagens H 2 Passagens H 2 Passagens H
Depressão necessária na Chaminé Pa 12 - 26 13 - 27 14 - 28 15 - 29
Depressão necessária na Chaminé mbar 0.12 - 0.26 0.13 - 0.27 0.14 - 0.28 0.15 - 0.29
Dimensões (AxPxL) mm 425x420x315 425x520x315 425x620x315 425x720x315
Porta de Carga mm 322x318 322x318 322x318 322x318
Diferencial de Temperatura ºC 30 a 90 30 a 90 30 a 90 30 a 90
Máxima Temperatura de Trabalho ºC 100 100 100 100
Temperatura Mínima de Retorno ºC 50 50 50 50
Pressão Máxima de Trabalho bar 4 4 4 4
Conexões Ida/Retorno R 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Ligação para Válvula de Esvaziamento R 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Máxima Carga de Combustível (Lenha) Kg 18 22 26 30
Máxima Carga de Combustível (Carvão) Kg 23 28 33 38
Autonomia à Máxima Carga (Lenha) h 3 a 5 3 a 5 3 a 5 3 a 5
Autonomia à Máxima Carga (Carvão) h 5 a 8 5 a 8 5 a 8 5 a 8
Ø Diâmetro da Saída dos Fumos mm 160 160 160 160
Comp. dos troncos mm 400 500 600 700


